PNEUMATICKE VALCE DVOJCINNE

S BRZDOU
VDMA 24562, NF E 49003.1

Upozornéni

Zajistovaci sila je Cisté staticka.

6 STRANSKY . PETRZIK

Ptipojovaci rozméry valce jsou shodné s VDMA 24562. Na piani jej

Pokud bude prekroc¢ena hodnota vysouvaci nebo zasouvaci sily, muize se pistni
ty¢ pohybovat, nebo muize dojit k poskozeni pistni ty¢e nebo brzdy. Pro bezra-
zovy chod pneumatického zafizeni s namontovanou brzdou je nutné spravné
zapojeni pneumatického obvodu a vhodné navrzené ovladani (prosime, konzul-
tujte Vase zapojeni s technickym oddélenim nasi spole¢nosti).

1ze upravit pro vyssi teploty. Valce mohou mit nastavitelné tlumeni
koncovych poloh. Brzda je zapnuta silou pruZiny a vypnuta ptivede-
nim stlaceného vzduchu. Brzda je samosvorna.

Brzda nemuze slouzit jako bezpe¢nostni prvek! Pti pouziti valce
s brzdou je nutné dodrzet prislu§na bezpecnostni opatieni!

Pracovni tlak 0,6 MPa
Minimalni tlak 0,15 MPa
Maximalni tlak 1,0 MPa
Min.tlak pro 0,2 MPa
deaktivaci brzdy

Smér brzdéni obousmérny
Pracovni teplota | -20°C az +80°C *

Pracovni médium

upraveny stlaceny vzduch

*) hodnoty se vztahuji pro standardni tésnici prvky

Pramér pistu [mm] 32 40 50 63 80 100 125
Vysouvaci sila pti 0,6 MPa [N] 482 754 1178 1870 3015 4713 7363
Vysouvaci sila pti 0,6 MPa [N] s pribéznou pistni ty¢i | 415 633 990 1682 2720 4418 6880
Zasouvaci sila pti 0,6 MPa [N] 415 633 990 1682 2720 4418 6880
Zajistovaci sila [N] >482 >754 >1178 >1870 >3015 >4713 >7363
Zavitové pripoje G1/8¢ G1/4 G1/4 G3/8¢ G3/8 G1/2¢ G1/2¢
Délka nastavitelného tlumeni [mm] 13 13 11 16 16 20 25
Maximalni zdvih [mm] * 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* 1500*
Hmotnost zakladni ¢asti [kg] 1,15 1,62 2,80 3,90 6,20 9,80 20,6
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] 0,0028 0,0037 0,0060 0,0062 0,0100 0,0110 0,0160
Hmotnost zakladni ¢4sti [kg] s prabéznou pistni ty¢i 1,25 1,72 3,00 4,10 6,90 10,60 22,4
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s prabéZnou pistni ty¢i 0,0038 0,0047 0,0080 0,0082 0,0140 0,0150 0,0220
*) Zdvih vélce muze byt delsi po dohodé s technickym oddélenim nasi spole¢nosti
Objednaci kéd
) y 10110 60 00 050 0100
Typ valce Vybaveni Odchylky Pramér pistu Zdvih/sada tésnéni
10110 | podle DIN ISO 00 EEZ tlumeni, 00 | bez odchylky 032 |32mm xxxx | zdvih v mm
ez magnetu ¥ _
6431, VDMA ———— 11 | tésnéni Viton® 040 |40 mm napt. 0100 =
24562, NF E 05 | s prub. pistni tyci, bez d ° zdvih 100 mm
49003.1 tlumeni, bez magnetu ( 0180 C) 050 50 mm
dvoj éilm’l}r,’ 10 | bez tlumtenL 14 If;stzrjotyé nerez 063 | 63 mm 9999 | sada tésnéni
s brzdou § magnetem
15 s prib. pistni tyci, bez 080 80 mm
tument, s magnetem Dalsi materidlové nebo roz- 100 | 100 mm
50 | stlumenim, mérové odchylky jsou mozné
bez magnetu po dohodé s technickym 125 |125mm
55 | s priib. pistni ty¢i, oddélenim nasi spole¢nosti
s tlumenim, bez
magnetu
60 s tlumenim,
s magnetem
65 s priibéznou pistni
ty¢i, s tlumenim, -, .7
s magnetem Provedeni / materialy
e ¢elo/viko: dural, tvrdé eloxovany, préimér pistu 100 mm: hlinikovy odlitek, tvrdé eloxovany
o téleso: tazeny duralovy profil, tvrdé eloxovany
® pistni ty¢: brousend ocelova ty¢ CK45, povrch tvrdochrom
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Rozméry
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Rozméry pneumatického valce, ke kterému je brzda ptipojena, viz strana 2-5

Upinaci prislusenstvi
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ventil. DuleZité na tomto zapo-
jeni je, Ze obé komory valce jsou
neustale pod tlakem a k ovlada-
ni pohybu se vyuziva vypousténi vzduchu z jednotlivych komor,
¢imz nedochazi k raziim nebo nechténym protipohybim.
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